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ALPHA PSIS 1500 litrow zbiornik
buforowy akumulacyjny z 1 wezownicg

| izolacjq

Cena 8 639,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy ALPHA_THERMOTEC_PSIS_1500

Opis produktu
Bufor ALPHA THERMOTEC - magazyn dla Twojego zrédta ciepta!

Jak wykonany jest zbiornik buforowy ALPHA?

Zbiornik wykonany jest ze stali czarnej S235JRG2 (wedtug DIN 4753). Wewnatrz zbiornik jest surowy, a na zewnatrz pokryty
powtokg antykorozyjna. Konstrukcja zbiornika pozwala na podtgczenie 4 grzatek elektrycznych o mocy od 1,4 kW do 12 kW
(grzatki dostepne w opcji za doptata). Okres gwarancji na zbiornik akumulacyjny wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy, lecz
nie dtuzej niz 36 miesiecy od daty produkcji.

Jak wykonana jest izolacja zbiornika buforowego ALPHA PSIS ?

Bufor wyréznia izolacja miekka o grubosci 100 mm, ktérag mozna $ciggna¢ na czas montazu. Aktualnie do niemieckich
zbiornikéw ALPHA dodajemy polska izolacje firmy FROST wykonana w dwéch warstwach: 1) wiékniny poliestrowej
oraz 2) pokrowca PCV z pianka PUR. Wszystkie warstwy sg zespolone ze soba. Warstwa gdérna (dekiel) wystepuje w formie
naktadanej materiatowej "czapki" w kolorze szarym lub czarnym. Maskownice otworéw wykonane sg z kauczuku.
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Jakie sa wymiary i dane techniczne buforow ALPHA THERMOTEC PSIS ?
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Zbiornik akumulacyjny PSI 2500-5000
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