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ALPHA THERMOTEC PSI 2000 zbiornik
buforowy bez wezownicy

Cena 8 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy ALPHA_THERMOTEC_PSI_2000

Opis produktu
Bufor ALPHA THERMOTEC - magazyn dla Twojego zrédta ciepta!

PSI 2000 to niezawodny zbiornik buforowy niemieckiej firmy ALPHA THERMOTEC. Stosuje sie go do wspodtpracy z kottami na
paliwa state, pompami ciepta (bufor z wezownicg), kolektorami stonecznymi (bufor z wezownicg), wktadami kominkowymi,
grzatkami elektrycznymi czy kottami na prad. Bufor ciepta magazynuje nadmiar ciepta wytworzony przez urzadzenie
grzewcze, aby pdézniej oddac je do instalacji centralnego ogrzewania. To pozwala unikng¢ skokéw temperatury wody
grzewczej i zwiekszy¢ efektywnos$¢ energetyczng. Wiasciwa pojemnosé do wspétpracy z kottami na paliwa state jest okreslana
wedtug przelicznika minimum 55 | na 1 kW mocy kotta.
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Jak wykonany jest zbiornik buforowy ALPHA PSI 2000?

Zbiornik wykonany jest ze stali czarnej S235JRG2 (wedtug DIN 4753). Bufor wyréznia oryginalna izolacja miekka o
grubosci 100 mm od ALPHA THERMOTEC, ktérg mozna Sciggngc¢ na czas montazu. Wewnatrz zbiornik jest surowy, a na
zewnatrz pokryty powtoka antykorozyjna. Konstrukcja zbiornika pozwala na podtaczenie 4 grzatek elektrycznych o mocy od
1,4 kW do 12 kW (grzatki dostepne w opcji za doptatg). Okres gwarancji na zbiornik akumulacyjny wynosi 24 miesigce od daty
sprzedazy, lecz nie dtuzej niz 36 miesiecy od daty produkcji.

Jakie sa wymiary i dane techniczne buforow ALPHA THERMOTEC PSI?
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Zbiornik akumulacyjny PSI 300-2000
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Zbiornik akumulacyjny PSI 2500-5000

Legenda
A Wysokos¢ bez izolacji
B Wejscie czynnika grzewczego
C Wejscie czynnika grzewczego/-powrét
D Wejscie czynnika grzewczego/-powrét
E Wyjscie czynnika grzewczego
J Gniazdo odpowietrznika
L Przytgcze
M Przytacze
N Przytgcze
¢} Przytgcze
GW Gwinty wewnetrzne
ALPHA 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
PSI
Pojemnos 494 580 785 962 1420 1890 2400 2850 3850 4940
¢ (litry)
Max.
cisnienie
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robocze z
biornika
(bar)

Max. tem
peratura

pracy
(°C)

95

Waga bez
izolacji
(kg)

81

99

122

136

194

231

274

300

401

473

Srednica
bez izolac
ji (mm)

650

700

790

790

1000

1150

1250

1250

1400

1600

Wymiar p
rzechylaj
acy (mm)

1727

1680

1760

2080

2100

2150

2336

2629

2873

2919

A, ) (mm)

1700

1620

1650

2020

2055

2070

2280

2580

2810

2800

1451

1365

1380

1695

1700

1700

1905

2205

2400

2340

B, L (mm)
C,

M (mm)

997

985

1000

1235

1290

1240

1390

1600

1735

1715

D,
N (mm)

643

605

620

755

765

780

870

985

1070

1090

E, O
(mm)

239

225

240

295

320

315

355

375

405

460

B,C,D,E
- ztacza
GW (cale)

1%

L, M, N, O
- ztaczki
GW (cale)

2

) - ztacze
GW (cale)

1%

1Y

Izolacja
(mm)

100
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