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ATMOS DC50GSX 49 kW piec
Zgazowujgcy drewno

Cena 19 699,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy ATMOS_DC50GSX

Opis produktu

Kotty zgazowujace drewno ATMOS Generator - wersja specjalna z
ceramiczna komora spalania!

Piec zgazowujgcy drewno ATMOS DC50GSX posiada okragta goérnag komore zasypowgq, ktéra wytozona jest dodatkowymi
ceramicznymi ksztattkami, ale nie posiada bocznych elementéw ceramicznych, tak jak w przypadku modeli
DC15GS-DC40GS. Mimo tego zgazowanie drewna w tym modelu jest znakomite i urzadzenie osigga wysoka sprawnosc.
Dysza zgazowujgca umieszczona na dnie gdérnej komory zasypowej posiada otwory doprowadzajgce powietrze wtérne o
wysokiej temperaturze uzyskanej z wymiennika spalinowego. Dolna komora spalania wyrdznia sie okragta ksztattka
ceramiczna, ktéra jeszcze lepiej dopala wszystkie substancje i gazy. Kotty wyposazone sa takze wtylny kanat dymowy z
zebrowanym wymiennikiem ciepta zapewniajagcym wysoka efektywnos$¢ oraz w wentylator wyciagowy stuzacy do
odprowadzania spalin do komina. Palenisko kotta i komora spalania sa wykonane zwysokiej jakosci blach o grubosci 6
mm. Pozostate czesci korpusu kotta ATMOS Generator posiadajg grubos¢ od 3 do 8 mm.
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DC50GSX

O0Moc kotta: 49 kW [
00Wydajnos¢ urzadzenia: 90,6% [
0 Klasa: 5/ ECODESIGN []

00Dtugos¢ polan: 530 mm [

Jaka jest zasada dziatania kottéw zgazowujacych drewno ATMOS?

Zgazowywanie drewna jest procesem przemian tlenu, dwutlenku wegla oraz pary wodnej, co prowadzi do wytworzenia gazu
syntezowego (drzewnego), na ktéry sktada sie tlenek wegla, woddr i metan. Uzyskany w ten sposéb gaz drzewny spala sie w
komorze ceramicznej urzadzenia, co pozwala optymalnie wypali¢ wszystkie substancje. Za nadmuch i dostarczenie niezbedne;j
ilosci powietrza odpowiada wentylator. Takie rozwigzanie umozliwia szybkie rozpalenie w piecu i wysokg jako$¢ spalania juz
na samym poczatku rozruchu urzadzenia. Dzieki procesowi zgazowywania temperatura ptomienia dochodzi nawet do1000 -
1200 °C.
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Kotty na drewno ATMOS sa ekologiczne!

Dzieki zastosowaniu odwrotnego spalania oraz wytozenia komory kotta ceramika, producentowi ATMOS w zdecydowanej
wiekszoéci swoich urzadzeh udato sie osiggngé najwyzsze wymogi przyjazne dla $rodowiska naturalnego. Swiadczy o tym
stworzenie piecéw zgodnych z europejska norma PN EN 303-5 w klasie 5 oraz uzyskanie certyfikatéow ECODESIGN
2015/1189. Wybierajac produkty ATMOS mozna tez uzyskac¢ w Polsce dotacje CZYSTE POWIETRZE, poniewaz wiele kottéw
na drewno ATMOS znajduje sie na rzadowej liscie ZUM, co jest niezbedne do otrzymania dofinansowania.

Najwazniejsze zalety kottéw zgazowujacy ATMOS:

- Spalanie duzych kawatkéw drewna

- Pojemna goérna komora zatadunkowa = dtugi czas spalania

- Sprawnos¢ urzadzenia od 87 do 92 % (w zaleznosci od wybranego modelu kotta)
- Produkty spetniaja wysokie normy ekologiczne i zaliczajg sie do dotacji w wielu krajach Europy
- Wentylator wyciagowy pozwala na usuwanie popiotu bez pytu oraz minimalizuje wydzielanie sie dymu w kottowni
- Wbudowana w standardzie petla chtodzaca przed przegrzaniem ogranicza ryzyko uszkodzenia kotta
- Automatyczne wytaczenie kotta po spaleniu opatu dzieki termostatowi spalinowemu
- Duza ceramiczna komora spalania pozwala na wygodne usuwanie popiotu (w przypadku drewna usuwa sie go ok. raz w
tygodniu)
- tatwos¢ czyszczenia, dzieki budowie kotta bez wymiennika rurowego

- Mate gabaryty i waga urzadzenia

- Mozliwo$¢ wyboru otwierania drzwi na lewa lub prawa strone

- Sprawdzona jakosc i zadowolenie tysiecy uzytkownikéw

W jaki sposob reguluje sie moca kottow ATMOS?

Moca kotta reguluje sie w sposéb elektromechaniczny. Jednym z kluczowych elementéw jest zawér powietrza sterowany
miarkownikiem ciagu FR 124. Miarkownik ten automatycznie otwiera lub zamyka doptyw powietrza w zaleznosci od
ustawionej temperatury wody (80 - 90 °C). Poza regulacja mocy, miarkownik ciggu pomaga zabezpieczy¢ kociot przed
przegrzaniem oraz pozwala na szybkie rozpalenie i osiggniecie wymaganej mocy przy petnym otwarciu zaworu. Ponadto kotty
wyposazone sg w termostat regulacyjny na panelu sterujacym, ktéry steruje wentylatorem wyciggowym w zaleznosci od
ustawionej temperatury wody na wylocie (80 - 85 °C) oraz w termostat spalin, ktéry stuzy do wytaczenia kotta i wytgczenia
doptywu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podtgczenia kotta do zbiornikéw akumulacyjnych termostat spalin steruje
takze praca pompy w obiegu kotta. Zaleta regulacji i konstrukcji kottéw ATMOS jest to, ze kotty pracujg przy dobrym ciagu
kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.

termostat spalinowy.
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Wymiary goérnej komory zatadunkowej
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Wentylator wyciagowy zmniejszajacy dymienie podczas zatadunku
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Widok dolnej komory spalania z okragta ksztattka ceramiczna
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Pokrywa do czyszczenia kotta
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Przepustnica kontrolna powietrza
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Miarkownik ciagu FR 124

Instalacja pieca na drewno ATMOS - jakie elementy sa potrzebne?

Kotty zgazowujgce drewno ATMOS musza by¢ zamontowane z zabezpieczeniem powrotu. Chodzi o to, aby za kottem stworzy¢
obieg zawierajgcy LADDOMAT lub zawoér termoregulacyjny, co pozwala uzyska¢ minimalng temperature wody powrotnej
do kotta na poziomie 65°C. Ten element wydtuza zywotnos¢ kotta, dzieki uniknieciu korozji spowodowanej zimnym powrotem
wody. LADDOMAT nie tylko chroni piec ale réwniez powoduje jego szybsze wygrzanie, taduje bufor oraz zapewnia odbiér
grawitacyjny w przypadku braku pradu. Aby ten uktad pompowo-zabezpieczajacy dziatat prawidtowo zalecany jest
jeszcze termostat spalinowy do zataczania pompy LADDOMATU.

Temperature na wyjsciu z kotta powinniSmy utrzymywac¢ w przedziale 80-90°C. Wszystkie kotty dostarczane sg w wers;ji
podstawowej z petlg chtodzaca zabezpieczajgca przed przegrzaniem. Aby jednak zadziatata ona tak jak powinna, potrzebny
jest upustowo-termiczny zawoér bezpieczenstwa.

Producent zaleca tez instalacje piecéw ATMOS z buforem akumulacyjnym cieptej wody grzewczej. Zastosowanie bufora nie
tylko zmniejsza zuzycie paliwa i zwieksza komfort ogrzewania, ale jest tez wymagane jesli chcemy uzyska¢ w Polsce dotacje
CZYSTE POWIETRZE na piec zgazowujacy drewno. Pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego dobieramy wedtug
przelicznika minimum 55 I / 1 kW mocy kotta.

Instalujac piec ATMOS wraz z buforem i LADDOMATem uzytkownik otrzymuje wydtuzona 3 letnia gwarancje na
korpus kotta, zamiast standardowych 2 lat!

wygenerowano w programie shopGold



Bufor akumulacyjny
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LADDOMAT

wygenerowano w programie shopGold



LADDOMAT
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Termostat spalinowy do zataczenia pompy LADDOMATU
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Zawor upustowy bezpieczenstwa

Wymiary i dane techniczne kottéw ATMOS z serii Generator:
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Wymiar DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX

A 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686

B 670 758 959 959 959 1042 1268

C 678 678 678 678 678 678 678

D 950 950 950 950 1099 997 1086

E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180

F 69 69 69 69 69 70 58

G 185 185 185 185 185 184 184

H 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407
CH 256 256 256 256 256 256 256
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| 256 256 256 256 256 256 256
J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4" 2" 2" 2"
ATMOS TYP DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX
GENERATOR
Moc kotta 15 20 25 32 40 49 70
(kW)
Wymagany 18 20 23 24 25 25 26
ciag
kominowy
(Pa)
Waga kotta 302 343 431 436 485 538 690
(kg)
Objetosc 56 64 80 80 90 120 170
wody w kotle
(0
Pojemnosc¢ 66 80 120 120 160 210 280
zasobnika na
paliwo (dm3)
Maksymalna 250 330 530 530 530 530 730
dtugos¢ polan
drewna (mm)
Zalecane Suche drewno o wilgotnosci 12-20 % (wartosci opatowej 15-18 MJ/kg) @ 80-150 mm
paliwo
Minimalna 65°C
temperatura
wody
powracajacej
Klasa kotta wg 5 5 5 5 5 5 5
normy PN EN
303-5
Certyfikat Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
ECODESIGN
EU 2015/1189
Sprawnos¢ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
energetyczna
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