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DEFRO Firewood 24 kW kocioł piec na
zgazowanie drewna NA DOTACJE

Cena 9 669,00 zł

Numer katalogowy DEFRO_FIREWOOD_24KW

Opis produktu

KOCIOŁ ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE ZUM DLA KOTŁÓW ZGAZOWUJĄCYCH
DREWNO O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOŚĆ CZĄSTEK

STAŁYCH MNIEJSZA LUB RÓWNA 20 MG/M3) I DZIĘKI TEMU KWALIFIKUJE
SIĘ DO RZĄDOWEJ DOTACJI CZYSTE POWIETRZE!

 

Oferowany produkt posiada 5 KLASĘ według normy PN EN 303-5:2012, która klasyfikuje piece pod względem
sprawności cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska. Posiada również certyfikat ECODESIGN, a
więc przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki poszanowaniu energii i paliwa.
 

Ecodesign: 12, 15, 19, 24 kW
Klasa efektywności energetycznej: A+

Paliwo: Polana drewna liściastego - brzoza - Ø12cm, wilgotność 15-20%
Wyposażenie: Termometr analogowy, Ruszt pionowy, Narzędzia do obsługi kotła, Miarkownik ciągu, Zawór spustowy

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą: Wentylator wyciągowy, Sterownik ST-880 z PID

DEFRO Firewood – kocioł z przeznaczeniem do spalania drewna, spełniajcy kryteria Klasy 5 oraz Ecodesign
(Ekoprojektu). Wykorzystuje technikę dwustopniowego spalania – zgazowania paliwa i następującej po nim pirolizie, czyli

spaleniu powstałych gazów.

Wzmocniona budowa kotła oparta na wielociągowej konstrukcji kanałówspalinowych.
Poziomy i pionowy układ wymiennika kotła gwarantuje optymalną sprawność cieplną rzędu 90,7%.
Palenisko obłożone ceramiką z materiału ogniotrwałego – katalizatory ceramiczne.
Grawitacyjny system doprowadzenia powietrza do kotła z podziałem na: dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego.
Dysza redukująca emisję spalin (ochrona Urzędu Patentowego RP).
Duża komora zasypowa.
Przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem zastosowania armatury i zabezpieczeń do
odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej, zgodnie z dokumentacją kotła.
Posiada możliwość montażu dodatkowego zestawu sterującego składającego się ze sterownika i wentylatora
wyciągowego.
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Wymagana praca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym (tzw. buforem).
Wizjer – umożliwiający podejrzenie spalania paliwa w wymienniku bez otwierania drzwi
W wyposażeniu standardowym kocioł wyposażony jest w miarkownik ciągu oraz stopki regulujące wysokość
urządzenia.
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