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DEFRO Komfort Eko Mini 11 kW kociot
na ekogroszek 5 KLASA ECODESIGN

Cena 10 759,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy DEFRO_KEM11_ekogroszek

Opis produktu

Oferowany produkt posiada 5 KLASE wedtug normy PN EN 303-5:2012, ktdra klasyfikuje piece pod wzgledem
sprawnosci cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do srodowiska. Posiada rowniez certyfikat ECODESIGN, a
wiec przyczynia sie do poprawienia jakosci powietrza dzieki poszanowaniu energii i paliwa. Sprawdz zaktadke
LINKI nad opisem tego produktu!

Kotty KOMFORT EKO MINI wykonane sa w postaci prostopadtoscianu o podwdjnych $cianach wzmocnionych zespérkami,
zamknietego z zewnatrz ptaszczem wodnym. Réwniez gérna czes¢ komory paleniskowej zamknieta jest ptaszczem wodnym.
Komora paleniskowa wyposazona jest w automatyczne palenisko retortowe. Nad paleniskiem retortowym zawieszony jest
ceramiczny deflektor. Dodatkowo $ciany komory paleniskowej wytozone sg ceramicznymi oktadzinami. Nad komorg
paleniskowa umieszczona jest przegroda ceramiczna. Nad przegrodg ceramiczng usytuowane sg przegrody wodne w postaci
wystepdéw z przedniej i tylnej Sciany komory paleniskowej, ktére tworzg ciggi spalinowe. Ilos¢ przegréd wodnych jest
uzalezniona od mocy cieplnej kotta. W ciggach spalinowych umieszczone sa ekonomizery/zawirowywacze spalin, majgce na
celu zwiekszenie sprawnosci kotta oraz zmniejszenie poziomu emisji spalin.

Paliwo do procesu spalania transportowe jest automatycznie z usytuowanego obok kotta zasobnika paliwa
za pomoca podajnika slimakowego. W Zeliwnej retorcie nastepuja wszystkie procesy prowadzace do spalenia podawanego
paliwa z udziatem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Sprawne palenisko kotta pozwala na spalanie takiej
ilosci paliwa, jaka niezbedna jest do utrzymania zadanej przez uzytkownika na elektronicznym regulatorze temperatury. Popiét
powstaty w kohcowej fazie spalania przemieszcza sie na obrzeze retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika.

Spaliny odprowadzone sa do komina przez czopuch usytuowany w tylnej Scianie kotta pod katem 45', co pozwala podtaczy¢
czopuch do komina w konfiguracji z pionowym lub poziomym odprowadzeniem spalin. Do celédw zatadowczych, czyszczenia i
konserwacji okresowej kociot zostat wyposazony w zamykane i uszczelnione drzwi paleniskowe oraz popielnikowe. Dodatkowo
w przedniej czesci kotta znajduja sie drzwi wyczystne. Drzwi zewnetrzne moga sie otwierac na lewa lub prawa strone
(mozliwos$¢ przetozenia).

Zbiornik paliwa jest wyposazony w luk zasypowy z uszczelnieniem i mechanizmem zamykajacym. Zbiornik paliwa moze by¢
zamontowany z lewej lub prawej strony kotta. W celu zmniejszenia strat ciepta zewnetrzna powierzchnia kotta jest izolowana
od otoczenia za pomoca poszycia zewnetrznego z blach stalowych, pod ktérymi umieszczono izolacje termiczng z
bezazbestowej wetny mineralnej.

Regulator elektroniczny dokonuje ciggtych pomiaréw temperatury wody w kotle oraz temperatury spalin opuszczajacych
czopuch i odpowiednio dostosowuje prace podajnika paliwa oraz wentylator. Jednoczesnie regulator steruje pracg pompy c.o.,
c.w.u., dwéch pomp dodatkowych oraz sitownikiem zaworu mieszajgcego. Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli
temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczenstwa, ktéry powoduje odciecie zasilania elektrycznego do wentylatora i
motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyzej 95'. Ponadto kociot wyposazony jest w
termometr z kapilara stuzacy do zastepczego odczytu temperatury wody wylotowej z kotta.

Paliwa - palenisko automatyczne: wegiel kamienny sortymentu groszek 5-25 mm
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Wyposazenie standardowe: sterownik K1P4, funkcja PID, stopki poziomujgce

Wyposazenie opcjonalne - za doptata: modut I-1, modut Internet, modut internet WIFI, regulator pokojowy ST-292 v2,
regulator pokojowy ST-292 v3, regulator pokojowy DEFRO SPK Lux, regulator SPK Lux bezprzewodowy, zestaw do
bezprzewodowej komunikacji RS

FUNKCJE STEROWNIKA K1PV4:
historia ostatnich dwudziestu stanéw alarmowych kotta
mozliwos¢ eksportu historii temperatur do pamieci zewnetrznej USB
mozliwos$¢ wspotpracy z modutem wentylatora wyciggowego
sterowanie wentylatorem i podajnikiem slimakowym
sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego w standardzie
sterowanie tygodniowe
sterowanie pompg CO i CWU
sterowanie dwoma pompami dodatkowymi
mozliwos$¢ podigczenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjng np. SPK LUX
mozliwos¢ podtaczenia modutu DEFRO GSM
mozliwos¢ podtaczenia nowej wersji modutu DEFRO Internet umozliwiajgcego zdalng zmiane parametréw pracy kotta (dostep

do menu uzytkownika i serwisowego) przez www.emodul.pl

mozliwos¢ sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocg modutéw DEFRO MZ

duzy, kolorowy wyswietlacz graficzny

panel dotykowy

regulowane pochylenie ekranu wyswietlacza w zakresie od 45' do 105'

czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, powrotu, dodatkowy, spalin i temperatury zewnetrznej
zabezpieczenie temperaturowe (termik)

czujnik temperatury Slimaka (zabezpieczenie)

obudowa wysokiej jakosci
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