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b KOSTRZEWA Mini Bio NE 10 kW piec na

- pellet
Cena 11 869,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy KOSTRZEWA_MINI_BIO_NE_10KW

Opis produktu

Kociot na pellet MINI BIO NE jest flagowym produktem firmy KOSTRZEWA -
w sprzedazy od 2010 roku!
Piec na pellet KOSTRZEWA Mini Bio NE zmiesci sie w kazdym miejscu, nawet tam gdzie brakuje kottowni lub ta istniejgca

jest niewielkich rozmiaréw. Dzieki zamontowaniu zbiornika na paliwo na wymienniku ciepta, piec ma mate gabaryty i idealnie
trafia w potrzeby wielu klientéw. W najnowszej odstonie tego modelu jeszcze bardziej ulepszono komfort uzytkowania,

zachowywanie czystosci i ekonomiczng eksploatacje.
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System OMS i modut Internet zapewniaja prostote i wygode

System OMS jest odpowiedzialny za monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku oraz popiotu w popielniku. Uzytkownik w
duzym wyprzedzeniem jest informowany o koniecznosci uzupetnienia pelletu oraz wyczyszczenia popielnika. OMS jest
chroniony patentem i dostepny tylko w urzadzeniach KOSTRZEWA. Wszystkie funkcje urzadzenia i systemu grzewczego
budynku mozna tez nadzorowa¢ zdalnie przez komputer lub smartfon (Modut Internet - opcja za doptata).

Niskie zuzycie paliwa

Wybierajagc Mini Bio oszczedzasz pellet, a co za tym idzie rowniez swoje pieniadze. Konstrukcja kotta zostata
uzupetniona o specjalne wktady ceramiczne, ktére podnosza sprawnosé¢ nawet do ponad 90%.
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PELLET to przetworzone odpady drzewne nazywane trocina, sprasowane pod wysokim cisnieniem.
Proces ten zachodzi bez udziatu jakichkolwiek dodatkowych klejow.
KLASY PELLETU WG NORMY PN-EN ISO 17225-2:2014-07:
e Al - zawartos$¢ popiotu = 0,7%. Produkt najwyzszej jakosci
e A2 - zawartos¢ popiotu = 1,2%

¢ B - zawartos¢ popiotu = 2%

PELLET - ekologiczne, wysokoenergetyczne, czyste paliwo!
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Ceramika jest wszedzie.

Aby spalanie byto mniejsze, emisyjnos¢ nizsza, a sprawnos¢ jeszcze wyzsza, komore wymiennika kotfa i palnik wyposazone sg
w ceramike najwyzszej jakosci. Ceramika podczas pracy rozgrzewa sie do temperatury powyzej 1000°C, powodujac bardzo
skuteczne spalanie biomasy.

Zastosowane zawirowywacze spalin powodujg dodatkowo wieksze zatrzymanie energii w kotle.

Produkt o wysokiej jakosci

Kotty KOSTRZEWA to urzadzenia na lata. Solidnie tgczona stal, najlepsze podzespoty oraz przeprowadzane testy cisnieniowe
wymiennika (min. 4 bar), sprawiaja, ze do uzytkownikéw trafiajg piece, ktére sg sprawdzone i trwate.Pewny najwyzej
jakosci produkowanych kottéw, producent KOSTRZEWA udziela 10-letniej gwarancji na szczelnos¢ wymiennika
ciepta! Jesli jednak zajdzie potrzeba pomocy lub ustugi gwarancyjnej czy pogwarancyjnej, to w rozbudowanej sieci serwisowej
KOSTRZEWA jest ponad 200 przeszkolonych serwisantéw.

Dezynfekcja wody

Kotty musza zapewnia¢ regularna dezynfekcje termiczna c.w.u. Regulatory w urzadzeniach KOSTRZEWA posiadaja
funkcje automatycznego, okresowego podgrzewania zbiornika c.w.u. do temperatury 70°C, dzieki czemu usuwana jest flora
bakteryjna, np. Legionella.
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PALNIK PLATINUM BIO
Ciche i zuzywajace niewiele energii elektrycznej urzadzenie przy bardzo matych wymiarach zewnetrznych.

ZALETY:
automatyczny start palnika, automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic 2. generacji, kontrola ptomienia za pomoca
fotokomorki, niska bezwtadnos¢ cieplnag podczas startu i zatrzymania, niski pobdr energii elektrycznej, kontrola temperatury
pracy palnika - zapewnia bezpieczehstwo na najwyzszym poziomie, 3 fazy rozpalania paliwa eliminujg wybuchy gazéw
podczas rozpalania, funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia - zapamietywanie ostatnich ustawien, rozdziat powietrza na
pierwotne i wtérne - obnizyto emisje CO do poziomu emisji z palnikéw gazowych i olejowych, funkcja autoczyszczenia,
automatycznie usuwa osad z rusztu palnika - funkcja nie wystepuje w palnikach zsypowych grawitacyjnych, owies -
konstrukcja palnika umozliwia spalanie owsa, wktad ceramiczny -zmniejsza emisyjnosci i zwieksza sprawnos¢.
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OMS (operating monitoring system)

System nadzoru i obstugi kotta na paliwa state. Aby obstuga kotta byta jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urzadzenie
zostato wyposazone w system kontrolujgcy ilos¢ paliwa w zbiorniku, a takze ilos¢ popiotu w popielniku. Dotychczas kotty na
rynku nie byty wyposazane w takie systemy i w gestii uzytkownika byto pamietanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiotu.
System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z duzym wyprzedzeniem uzytkownika o planowanych
dziataniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje sg wyswietlane w postaci monitu na ekranie
regulatora kotta i regulatora pokojowego.
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AUTOMATYKA PLATINUM BIO ECOMAX 860P - SIMPLE
Panel operatorski z duzym wyswietlaczem (5"), z przyciskami.

Urzadzenie wykonane w zaawansowanej technologii, ktére kontroluje proces spalania w kotle i palniku pelletowym.

AUTOMATYKA STERUJE:
podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem cisnieniowym, zapalarka, pompa c.0., pompa c.w.u.,
czujnikiem poziomu paliwa, pompa kottowa/bufora, mieszaczem obwodu grzewczego - modut B (opcja), pompa cyrkulacyjng -
modut B (opcja), buforem - modut B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszajagcymi - modut B (opcja), dodatkowymi
dwoma zaworami mieszajagcymi - modut C (opcja).

GRUPA POMPOWA MB 10/12 - Wyposazenie ponadstandardowe
Dedykowana modelowi:

* Mini Bio NE 10

Grupa pompowa wyposazona jest we wszystkie niezbedne elementy, aby w fatwy i szybki sposéb podtgczy¢ obiegi grzewcze
instalacji c.o. i c.w

MARKOWE ROZWIAZANIA:
Grupa pompowa zostata skonstruowana z uzyciem markowych podzespotéw oraz zaopatrzona w czytelng instrukcje, co
gwarantuje niezawodnos¢ i tatwos¢ podtgczenia elementéw doprowadzajgcych i wyprowadzajacych wode na potrzeby
ogrzewania budynku oraz zapewnienia cieptej wody uzytkowej.

0SZCZEDNOSC CZASU i MIEJSCA:
Nowe rozwigzanie marki KOSTRZEWA znacznie upraszcza prace instalatorowi dzieki czemu skraca czas montazu kotta c.o. z
okoto 12 do okoto 4 godzin. Zlokalizowanie grupy pompowej bezposrednio na wymienniku kotta pozostawia wolne miejsce do
zagospodarowania na $cianach kottowni.
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Dobdr modelu do obiektu
Model Powierzchnia grzewcza
m* m’
10 kW 50-200 125-500
15 kW 85-200 212-500
20 kW 100-300 250-750

Dane techniczne i wymiary kottéw KOSTRZEWA Mini Bio NE:

| KOSTRZEWA MINI BlO NE 10 kW 15 kw 20 kW
Ciag kominowy (Pa) 15-20 15-20 15-20
Pojemno$¢ wodna (1) 47 90 90
Maksymalne cisnienie 2 2 2
robocze (bar)
Ciénienje testu (bar) 4 4 4
Temperatura spalin dla mocy 98,24 95,4 119,36
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nominalnej (°C)
Temperatura spalin dla mocy 79,74 75,5 79,45
minimalnej (°C)
Strumien masy spalin dla 29,16 33,44 53,64
mocy nominalnej (kg/h)
Strumien masy spalin dla 9,72 16,85 23,76
mocy minimalnej (kg/h)
Srednica czopucha (mm) 127 159 159
Opory przeptywu dla 10 K 11 16,4 21,8
(mbar)
Opory przeptywu dla 20 K 3,1 4,6 6,1
(mbar)
Nominalna moc cieplna (kW) 10 15 20
Zakres mocy cieplnej (KW) 3-10 5-15 6-20
Sprawnos¢ dla mocy 92,62 93,0 92,90
nominalnej (%)
Sprawnos¢ dla mocy 93,20 90,0 93,13
minimalnej (%)
Klasa kotta wg EN 303-5 5 5 5
Okres spalania dla mocy 62 43 32
nominalnej (h)
[wartos¢ opatowa paliwa: 17
280 kl/kg]l
Zakres ustawien regulatora 50-80 50-80 50-80
temperatury (°C)
Minimalna temperatura wody 45 45 45
na powrocie (°C)

Rodzaj paliwa (Klasa)

Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa Al)

Pa

iwo testowe uzyte w procesie certyfikacji - AL.

Moze réwniez spala¢ mieszanke pellet Al/owies.
Pojemnos¢ zbiornika paliwa (1) 220 230 230
Wymiary OtV(VOFU )zasypowego 550x550 655x655 655x655
mm
Zasilanie (V /Hz / A) 230/50/2 230/50/2 230/50/2
Pobér mocy elektrycznej dla 61 87 112
mocy nominalnej (W)
Pobér mocy elektrycznej dla 17 25 33
mocy minimalnej (W)
Pobér mocy elektrycznej w 2 2 2
trybie STANDBY (W)
Maksymalny pobér mocy 440 490 490
elektrycznej (W)
Maksymalne natezenie 52 52 52
dZwieku (dB)
Gtebokos¢ (mm) 859 962 962
[+ z palnikiem] [1135] [1239] [1239]
Szerokos$¢ (mm) 652 752 752
Wysokos$¢ (mm) 1717 1698 1698
Waga (kg) 250 330 331

Wyposazenie ponadstandardowe kottow KOSTRZEWA Mini Bio NE:

@® podawanie zewnetrzne - do uzgodnienia
@® panel pokojowy ecoSTER przewodowy K10 - 320,00 zt
® panel pokojowy ecoSTER K10 bezprzewodowy - 495,00 zt
@® panel pokojowy ecoSTER TOUCH - 600,00 zt
® panel pokojowy ecoSTER TOUCH K30 bezprzewodowy - 825,00 zt
@® termostat programowalny tygodniowy - 200,00 zt
@® termostat programowalny bezprzewodowy - 500,00 zt
@® czujnik temperatury pokojowej z regulacja - 90,00 zt
@® czujnik c.w.u. - 73,00 zt
@® czujnik temperatury zewnetrznej - 73,00 zt
@® zestaw sondy lambda EcoLAMBDA - 1500,00 zt
® modut rozszerzeh B - 880,00 zt
® modut rozszerzen C - 880,00 zt
@® modut INTERNET EcoNET - 770,00 zt
@® pakiet gwarancyjny (przedtuzenie gwarancji o 2 lata) - 1500,00 zt
@® grupa pompowa MB 10/12 - 4500,00 zt
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